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MAX FLOW NOR FLOW MIN FLOW

*5 GAS・LIQ・
     SLURRY

セ ラ ミ ッ ク ス 材 質  

弁 特 性  

立 合 検 査
（検査申請書は必ず提出して下さい） 

納 入 仕 様 図  

検 査 成 績 書  

材 料 証 明 書  

完 成 図 書  

*5　要　コピー　　　　部・否
　　　　第2原紙　　　部 

*5　標　　準（Al2O3　99.5％） 
　　そ の 他（　　　　　　    ） 

*5　空気式（スプリングバック・ダブルアクション）
　　電子式 

*5　要　コピー　　　　部・否
　　　　第2原紙　　　部 

*5　要　コピー　　　　部・否
　　　　第2原紙　　　部 
*5　要　コピー　　　　部・否
　　　　第2原紙　　　部 

有（　　年　　月　　日頃）・無

御 指 定 Cv 値 

弁 棒 材 質  

グ ラ ン ド シ ー ル 型 式  

*4

*5　標準 ボールバルブ
　：N06022（ハステロイC-22） 
ミニコントロールバルブ 
　：セラミックス 

ボールバルブ 
　：フッ素ゴム　Oリング 
ミニコントロールバルブ 
　：PTFE  Vパッキン＋ 
　　 フッ素ゴム　Oリング 
 

その他（　　　　　　　　） 

〔 
*5　標準

その他（　　　　　　　　） 
〔 

*5　標準 ボールバルブ 

ミニコントロールバルブ 

空気式　　黄色 
電子式　マンセルNo　10B5/10 
　 

　　　　マンセルNo　7.5R4/14

その他（　　　　　　  　　　　　　　） 

*6

*5

E Q ％ 
ON-OFF 
その他（　　　　　　　　） 

計算＿＿＿＿＿＿  御指定＿＿＿＿ 
　　　　　　　　選　定＿＿＿＿ 
 

*5　正（SIGNAL TO CLOSE）・逆（SIGNAL TO OPEN） 
*5　CLOSE　・　OPEN　・　HOLD

*5　有（P／P・E／P）・　無

*5　有（　　　　　　　　　）・　無

*5　AC・DC＿＿＿＿＿＿V   50・60 Hz

*5　　Rc.　1／4　・　G1／2

*5　　要（＿＿＿ジョイント　　個）・　否

＿＿＿＿＿＿＿＿（*5　KPa・kgf/　・MPa） 

＿＿＿＿＿＿＿＿（*5　mA・V） 

＿＿＿＿＿＿＿＿（sec） 

＿＿＿＿＿（*5　KPa・kgf/　・MPa・mA） 

その他特別仕様 

御 注 意 事 項 

*5 AC・DC＿＿V
　　50/60　　Hz

承　　　認 審　　　査 御社御承認年月日及び御承認印 
弊 社 営 業 確 認 印 

作　　　成 

　　　　　　　　　1．流体名をオープンにできない場合は製作いたしますが、ご使用後の性能保証はいたしかねます。 
2．使用材質については、流体仕様により近い設定条件における材料メーカーの耐食データー等及び過去の実績により選定いたしておりますので、実機での耐久性を
正確に推測する事は困難であり、実機でのご使用状況を定期的に確認、評価していく事が必要不可欠です。 

3．許容リーク量についてはボールバルブ、ミニコントロールバルブそれぞれ定格 Cv 値に対して1×10－4、1×10－3です。 
4．流体によりセラミックス部に50℃以上（Al2O3の場合）の急激な温度変化（熱衝撃）を与えない様にして下さい。（詳細は取扱説明書を十分ご参照下さい。） 
〈御記入に際しての注意事項〉（カタログ、取扱説明書等を十分ご参照の上ご記入下さい） 
*1　流体仕様欄は、流量が MAX、NOR、MIN FLOW の時のそれぞれの条件を同じ列に記入して下さい。
*2　流量の単位はできるだけ LIQ の場合は　／h、ガスの場合は N　／h、蒸気の場合は kg/h で記載して下さい。
　　 計算式にはこの単位を使用します。尚、Normal 状態は15℃大気圧（0.1013MPa）です。 
*3　比重は LIQ の場合は水を1,GAS の場合は空気を1として下さい。また、密度（kg/　）でも結構です。
*4　指定 Cv 値項は記入なくても結構です。もし指定されるときは計算 Cv 値をもとにしてカタログP.5の標準 Cv 値表の中から指定して下さい。尚、指定 Cv 値の

項以外の全項は必ず埋めて下さい。 
*5　該当箇所を○で囲んで下さい。
*6　該当箇所を○で囲んで下さい。（なおリニアーについてもご希望により製作いたします。）

ファインセラミックス  バルブ《コズミックス 》受注明細書 

△ 
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*1
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